SHARP _VC-6300 


Video-Cassetten-Recorder VHS 


VHS 


Mikroprozessor gesteuerter Heim-Video-Recorder, der Ihnen die sofortige Abrufbereitsch 
des APLD-Systems und die totale Kontrolle der 6-Funktionen- Wiedergabe bietet. 
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Sharp bietet 
mehr als nur einen 
neuen Heim-Video-Recorder. 





Das “Gehirn” 
der Mikroprozessor-Steuerung 


realisiert die Perfektion. 





Sharp hat konsequent seine fortschrittlichste 
Elektronik-Technologie in der Entwicklung und 
Herstellung stets neuester Produkte 
angewendet. Mit der Einführung des über 
Mikroprozessor gesteuerten Video-Cassetten- 
Recorders erhält der Heim-Videobereich ein 
vollständig neues Konzept. Das Modell VC-6300 von 
Sharp ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und 
Entwicklung, welche einen Viel-Funktions-Heim- 
Videorecorder der Zukunft hervorgebracht haben, der 
eine absolut neue Dimension in der Video- 
Unterhaltung eröffnet. 





Das exklusive APLD-System von Sharp ermöglicht das 
rasche Auffinden des gewünschten Programms. 
Diese einzigartige Einrichtung tastet das 
Band vorwärts oder rückwärts mit Umspulgeschwindigkeit, 
über kurze Teile oder bis zum Ende ab. 
Mit dem APLD-System befreit Sie das VC-6300 
vom lästigen, zeitraubenden 
Suchen nach dem gewünschten 
Programmteil auf dem Band. 


Totale Wiedergabekontrolle mit 6 Funktionen 


Die neuentwickelte Fernbedienung bietet Ihnen 
eine Auswahl von 6 verschiedenen Wiedergabe-Arten. 
Sie ermöglicht Ihnen vollständige Kontrolle 
über Ihre Fernsëhunterhaltung. Von Standbild über 
Zeitlupe bis zu Zeitraffer— die 
6-Funktionen- Fernbedienung läßt Sie darüber 
entscheiden, was Sie sehen, und wie Sie es sehen. 


Realisiert durch die epochemachende Mikroprozessor-Technologie von Sharp. 
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SHARP VIDEO CASSETTE RECORDER wS 


E-180 E-60 
E-120 E-30 


Tape Remaining 
Selector 


/APLD-Taste 


@® Schnellvorlauftaste 

® Auswurftaste 

@® Steuereinheit 
®FF/REW-(APLD)-Anzeige 

@® Flüssigkristall-Digital-Anzeige 


© HF-Konverter 

® Cassettenhalterung Cassettenfach 
© Bandrestzeit-Anzeige 

© Bandrestzeit-Wahlschalter 

© Pause/Standbild-Taste 


Q Nachvertonungstaste 
© Aufnahmetaste 

© Wiedergabetaste 

© Schnellrücklauftaste 
© Stop/Lade-Taste 
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Tracking 


®© Senderfeinabstimmungs-Reglerfach 
® Mikrofonbuchse 

®© Spurkontrolle 

® Aufnahme-Wahlschalter (TV/AUX) 
@ Pause/Cue-Taste 


Sharp Video-Cassetten-Recorder VHS 
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@ Fernbedienungsbuchse 
@ Netzschalter 

@ Einschaltkontrollampe 
@ Feuchtigkeitsanzeiger 
@ Einzelbild 
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@ Standbild 
@ Zeitlupe ` 
@ Zeitraffer 
@ Normal 

@ Regelbar 


6-Funktionen-Bedienungseinheit 


Achtung: 

Unerlaubte Aufzeichnung von 
Fernsehprogrammen und anderen 
Sendungen kann eine Verletzung 
der Rechte Dritter darstellen. 





Eine Fülle von Ausstattungsmerkmalen setzt neue Maßstäbe in der Heim-Video technologie. 


Fernbedienung mit 6 Wiedergabefunktionen 
vergrößert den Anwendungsbereich und die 
Attraktivität von Video technik 


Mit der Fernbedienungseinheit 

stehen Ihnen 6 verschiedene 

Wiedergabearten auf Tastendruck 

zur Verfügung. 

© Einzelbildbetrachtung (Bild- 
um-Bild) ermöglicht es, auf 
Tastendruck, spezielle Bilder 
eingehender zu betrachten. 

® Standbild. 

© Zeitlupe (halbe Geschwin- 
digkeit), damit auch schnelle, 
feine Bewegungen in den 
Bildern sichtbar werden. 

© Der Zeitraffer gibt Ihnen die 
Möglichkeit, unerwünschte 
Programmteile schnell ab- 
zutasten und trotzdem dem 
Handlungsablauf folgen zu 
können. 

© Normale Geschwindigkeit 

© Durchgehend regelbare 
Geschwindigkeit von Stand- 
bild bis Normal für 
vielseitiges Wiedergabever- 
gnügen. 

Mit den 6 

Wiedergabegeschwindigkeits- 

Funktionen können Sie sich das 

volle Angebot des Videos von 

heute zu Nutzen machen. 































7-7-7 Programmierbarer Speicher 


Mit dem vielseitigen 7-7-7 Speicher von Sharp können 
Sie bis zu 7 beliebige separate Programme von maximal 
sieben Kanälen bis zu sieben Tage im voraus program- 
mieren, um aufzuzeichnen—auch wenn Sie nicht zu 
Hause sind. Die separaten Tasten für jeden Wochentag 
sorgen für eine bedeutende Erweiterung des 
Anwendungsbereich von Programmierbefehlen. Eine 
Speicherabruftaste ermöglicht die sofortige Anzeige der 
gespeicherten u 
Befehls- 
information. 
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Das APLD-System garantiert jederzeit rasches Auffinden des gewünschten Programms an jeder Stelle 


auf dem Band. Vorwärts oder rückwärts—bei kurzer oder langer Szene. 


Das exklusive APLD-System von Sharp (Auto Pro- 
gram Locate Device) findet jedes gewünschte Pro- 
gramm an jeder Stelle auf dem Band— vorwärts 
oder rückwärts, kurze oder lange Szene—in 


kürzester Zeit. APLD ist das fortschrittlichste Automatische P--gramm-Such-Einrichtung 
Programm-System, das es zur Zeit gibt. Es ist eine ausgereifte Einrichtung, 
die automatisch ein APLD-Signal am Anfang jedes Programmieils eingibt, 
wenn die Aufnahmetaste gedrückt wird. Wenn Sie dieses Programm 











wiedergeben möchten, drücken Sie die APLD-Taste, und die 
Suchvorrichtung wird das Band automatisch abtasten und es an 
der gewählten Stelle stoppen. APLD-Signale können auch durch 
Benutzen der Pause-Cue-Taste oder des Ein/Aus-Schalters an 
einer Video-Kamera eingegeben werden. 


Vierstelliges elektronisches Bandlängenzählwerk 


mit Speicher 


Ein elektronisches Bandlängenzählwerk mit der einzigar- 


tigen 4stelligen Flüssigkristallanzeige von Sharp 
ermöglicht präzise Bandlängenmessung mit zwei 
präzisen Speicherfunktionen: “Direct Memory” und “Set 
Memory”. 

Direct Memory: Stellen Sie den Direktspeicher an 
irgendeiner Stelle, auf die Sie das Band später 
zurückstellen möchten, entweder während der Auf- 
nahme oder Wiedergabe auf “0”, und das Band wird 
beim Rückspulen automatisch an dieser Stelle stoppen. 
Set Memory: Programmieren Sie die Zahl auf der 
Zählwerkanzeige, und das Videoband wird während des 
Vor- oder Rückspulens automatisch an jener Stelle stop- 
pen. 





Digital-Zeitschaltuhr 


Um höchste Präzision bei der automatischen 
Aufzeichnung zu gewährleisten, ist in der Austattung 
eine accurate Quarz-Digitaluhr integriert. Auf der 
Flüssigkristallanzeige ist zusätzlich zur Zeit auch der 
Wochentag sichtbar. Die Digitaluhr kann wahlweise auf 
24-Stundenoder 12-Stunden-AM/PM-Betrieb eingestellt 
werden. 


Elektronisches Senderabstimm-System 


Durch einfache 10-Tasten-Bedienung können Sie jeden 
von bis zu 12 vorgewählten Sendern, entweder VHF 
oder UHF, jederzeit exakt eingestellt abrufen. 


Sharp’s einzigartiges Cassetten-Frontlade- 
System 


Dieses ist so konstruiert, daß die Cassetten 
Beschickung horizontal erfolgt - wodurch die 
Aufstellungshöhe drastisch verringert wird. Außerdem 
sind die Bedienungselemente für alle Funktionen auf 
der Frontblende angeordnet. Dieses sinnvolle System 
verringert die Möglichkeit, daß sich Staub oder Schmutz 
am Kopf oder an den Antriebsteilen ansammeln könn- 
ten. Zur Erzielung höchster Bequemlichkeit in der Be- 
dienung und guter Übersicht ist die Bedienungsblende 
angeschrägt. 


LED-Anzeige für verbleibende Bandrestlaufzeit 


Während Aufnahme und 
Wiedergabe zeigt eine LED- 
Anzeige die auf dem Band 
verbleibende Zeit an. Sie können 
somit ständig überprüfen, 

wieviel Zeit auf der Cassette noch 
zur Verfügung steht. Während der 
letzten 5 Minuten Bandzeit blinkt 
die Anzeige dauernd und gibt 
Ihnen dadurch genügend Zeit, 





Drei-Stunden-Cassetten vergrößern die 
Aufnahmekapazität. 


Eine 3-Stunden-Videocassette (E-180) ermöglicht es 
Ihnen, lange Programme, wie Filme, Sportereignisse 
oder Konzerte, auf einem einzigen Band aufzuzeichnen. 
Zudem wird die Zahl der Programme, die während Ihrer 
Abwesenheit automatisch aufgezeichnet werden kön- 
nen, bedeutend gesteigert. 


Dieser hervorragende Heim-Video-Recorder besitzt 


eine Fülle weiterer Ausstattungsmerkmale und 
Funktionen. 





e Gleichstrommotor mit Capstan-Servoantrieb-System 
garantiert stabiles Bild. 

e Nachvertonungs-Einrichtung (Audio-Dubbing) macht 
das Synchronisieren oder Tonändern und Vertonen 
zum Vergnügen. 

e Einzeltaste-Aufnahmesystem (Aufnahme/Wieder- 
gabekopplung). 

e Schlafschalter-Funktion zum automatischen 
Ausschalten des Gerätes beim Bandende. 

e Automatische Fernseh/Video-Umschaltung. 

e Feuchtigkeits-Warnlampe. Die automatische Thermo- 
schaltung verhindert zudem, daß sich Feuchtigkeit 
ansammeln kann. (Ist diese jedoch vorhanden, so verhindert 


die Sicherheitslogik den Betrieb bis zur Wiederherstellung des 
Normalzustandes.) 


eine neue Cassette vorzubereiten. 
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VC-6300 


Technische Daten Sonderzubehör 
Format: VHS PAL Norm 
Video-Aufnahmesystem: Schrägspurabtast-System mit zwei Sharp Farb-Kamera 
rotierenden Magnetköpfen Die neue portable Farb-Kamera XC-35 von Sharp ist eine 
Te RE un 7 SET a Tr RE. infach zu bedienende, kompakte Farb-Kamera, 
Video-Signalsystem: PAL-System-Farb- und Schwarzweiß- an“ a SR EEE 02 | 
Signale, 625 Zeilen ee mit einzigartigem Einzelröhren-Dreielektroden- 
Bandbreite: 12,/mm 
Bandgeschwindigkeit: 23,39mmi/sec 
Max. Aufnahmezeit: 180 min. mit SHARP Video-Cassette 
E-180 
Antenneneingang: VHF: Kanal 2—12; UHF: Kanäle 
21—69 (CCIR, PAL Norm) 
Antennenausgang: HF-Konverter: UHF Kanäle 36 vor- 


eingestellt (Kanäle 30—39 variabel) 





Video-Signale 
Eingang: 0,5 bis 2,0 Vp-p/75 Ohm 
Ausgang: 1,0 Vp-p/75 Ohm 
Rauschabstand: Mehr als 45dB 
Horizontale Auflösung: Farbe: mehr als 240 Zeilen 





Schwarzweiß: mehr als 270 Zeilen 

















Audio-Signale VHS SHARP 
Eingang: MIC: -70dBm/600 Ohm | Video-Cassetten 
LINE: -20dBm/10 Kohm vn 
Ausgang: LINE: -5dBm/1 Kohm nn. = min.) 
RE SE FETT TTV a min.) 
Rauschabstand: Mehr als 42dB E-60 (60 min.) 
Frequenzgang: 70 Hz—7 kHz +3dB 
me R 
Stromversorgung: Netz 220V +10%, 50 Hz, 
Wechselstrom 188 x25 x104 mm 
Leistungsaufnahme: 39W (mit der automatischen Thermo- 


heizschaltung eingeschaltet) 
Abmessungen (BxHxT): 485 x 167 x 403mm 
Gewicht: 18 kg 
Zubehör (mitgeliefert): Netzzuleitung 

Koaxialleitung mit Steckverbindern 

Staubschutzhaube 





Unbespielte Video-Cassette (E-30) (enthält 

eine Aufnahme von ca. 5 Minuten) In diesem Video-Cassetten-Recorder können alle Cassetten 
verwendet werden, die mit VHS bezeichnet sind. 

Fernbedienungseinheit mit 

Anschlußkabel 

Trockenbatterie (UM-3) x 2 


Anmerkung: Änderungen der technischen Daten vorbehalten. 





SHARP se 


SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH. 


Sonninstraße 3, 2000 Hamburg 1, F.R. Germany 
Tel: (040) 28511 Telex: 2161867 HEEGD 


SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN 


CABLE ADDRESS: LABOMET OSAKA 
TELEX:63428 LABOMET A-D 
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